
مدل پیشنهادی/ساختار/روش

IOTمبتنی بر 2.5PMساخت سیستم نمایش ذرات معلق 

محمدحسین خازنی:دانشجو
دکتر شاهین جعفرآبادی آشتیانی: استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج خلاصه/ مقدمه 
هگیریدراینتحقیق،مابهطراحیوتوسعهیکسیستممقرونبهصرفهبرایانداز

.پرداختهایمPM2.5ذراتمعلق
رباتوجهبهافزایشمستمرآلودگیهوادرمراکزشهریوتاثیراتزیانآورآنب

اشند،سلامتانسانومحیطزیست،توسعهراهحلهاییکههمدقیقوهماقتصادیب
.ضروریاست

ربههدفاینتحقیق،ارائهراهکارهاییاستکهامکانپاسخگوییسریعتروموثرت
.میزانآلودگیهواوبهبودکیفیتزندگیدرجوامعشهریکمککند

PMS5033رابههکمهکسنسهورPM10،وPM1،PM2.5ابتدامقادیرآلایندههای

راتاینسنسسوربراساسانهدازهگیهرینهورپراکنهدهشهدهتوسهطذ.اندازهمیگیریم
.معلقدرهواکارمیکند

دادههایاندازهگیریشدهرابهسهرورانتقهاممهیESP32سپسازطریقمیکروکنترلر
.دهیم

استکهشاملیکپردازندهدوهسهتهSoC(System on Chip)اینمیکروکنترلریک
ونیهههههزقابلیهههههت.وفضهههههایذخیهههههرهسهههههازیاسهههههت،RAMای،حافظهههههه

اینقابلیتهاامکانپهردازدادههها،اجهرایکهدهای.خروجیمختلفدارد/هایورودی
.برنامه،ومدیریتارتباطاتبیسیمرافراهممیآورند

خوابدراتاقساعته16دربازهPM10و،PM1،PM2.5میزانزیرنمودار
7ساعتسپس.استبودهبستهپنجرهابتدادهد؛مینشانراخانه

کهجاهاییهمدرمیان.کردهاسترفتنبالابهشروعمقادیرکهشدهبازپنجره
Peakسورسنفننزدیککاغذتکهیکتست،برایکهاستزمانیداشتیم
.شدهاستسوزانده
نشانپنجرهکردنبازازپسهاغلظتدرناگهانیافزایش
افزایشاین.استداخلهوایبرکیفیتتهویهمستقیمتاثیردهنده

میهااینداده.باشداتاقبهبیرونیهایآلایندهازورودناشیممکناست
داخلییطبرمحانسانیفعالیتهایتاثیراتنشاندادنبرایمدرکیبهعنوانتوانند

.روندکاربهبستهفضاهایدرهواکیفیتکنترماهمیتو

جمع بندی

PM2.5نتایجحاصلنشاندهندهقابلیتسنسوردرثبتدقیقغلظتذرات

یلتاثیرهمچنین،برپتانس.واثباتکاراییمیکروکنترلردرارساماصلاعاتبهطورموثراست
.یابداینتحقیقبرسیاستگذاریهایمحیطزیستیوارتقایسلامتعمومیتاکیدمی
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